
Die wartungsfreie, hochstromfähige EnerSys 
Hawker Cyclon Reinbleiakkus mit einer 2Volt 
Zellenspannung ist eine ideale Stromversor-
gung für Anwendungen in der Medizinaltech-
nik, Industrie, Sicherheits- und Alarmtechnik.

Während viele Bleibatteriesysteme mit einer 
Plattenkonstruktionen aufgebaut sind, werden 
bei den EnerSys Hawker Cyclon-Zellen gewickel- 
te Gitter als Elektrodenträger verwendet.

Durch die gewickelte Bauform wird eine grosse 
Stabilität erreicht, die den Einsatz von Reinblei 
als Gittermaterial zulässt. Damit erreicht man 
eine grössere aktive Oberfläche, was zu einem 
geringeren Innenwiderstand führt und eine 
höhere Energieentnahme ermöglicht.

EnerSys Hawker Cyclon Reinbleiakku



EnerSys Hawker Cyclon Pb

EnerSys Hawker Cyclon Pb

Reinbleiakkus 
 wartungsfrei, verschlossen, hochstromfähig
 lange Lagerfähigkeit bis 2 Jahre

Anwendugsbereich
  Starterakkus, Medizinaltechnik, Industrie  
Sicherheits- und Alarmtechnik 

Art. Nr. Art. Bez. Spannung Kapazität Masse Gewicht Stecksystem
0207001 Pb 2.5-2  2 V 2.5 Ah Ø34x61 mm 0,185 kg Faston 4,8

2004822  Pb 4.5-2  2 V 4.5 Ah Ø34x96 mm 0,274 kg Faston 4,8

0207002 Pb 5.0-2 2 V 5 Ah Ø44,5x81 mm 0,362 kg Faston 6,3

0207008  Pb 8.0-2  2 V 8 Ah Ø44,5x109 mm 0,490 kg Faston 6,3

0207009 Pb 2.5-4 4 V 2.5 Ah 78x45x70 mm 0,350 kg Faston 6,3

2004823  Pb 8.0-4 4 V 8 Ah 97x54x102 mm 0,960 kg Faston 6,3

0207004 Pb 2.5-6 6 V 2.5 Ah 114x46x70 mm 0,520 kg Faston 4,8

0207003  Pb 5.0-6 6 V 5 Ah 139x54x77 mm 0,980 kg Faston 6,3

0207006 Pb 8.0-6  6 V 8 Ah 139x54x102 mm  1,430 kg Faston 6,3


