
Die Blei Gel AGM Akkumulatoren der UL-Serie von 
Ultracell können Sie überall dort einsetzen, wo 
Geräte sofort nach einem Stromausfall mit Span-
nung versorgt werden müssen. Die Lebensdauer 
wird nach EUROBAT mit 3-5 Jahren angegeben. 
Aufgrund der hohen Zuverlässigkeit und Energie-
dichte eignen sie sich besonders für den Einsatz 
in Alarm- und Brandmeldeanlagen, Sicherheit-
sstromversorgung  und in der Medizintechnik 
(z. Bsp. Betten Akkus). Diese Akkus benötigen 
während ihrer gesamten Lebensdauer keine War-
tung. Dank ihrer besonders kompakten Bauweise 
sind die Akkus absolut auslaufsicher. Eine spe-
zielle PbCaSn-Legierung von höchster Reinheit 

auf der Gitteranode sorgt für eine lange Leben-
sdauer bei geringer Selbstentladung. Abhängig 
von der durchschnittlichen Entladetiefe können 
Sie die Akkus bis zu 1000 Mal laden. Mehrere Ty-
pen sind Vds – zertifiziert und  unterscheiden sich 
in Grösse, Gewicht und Kapazität.

Beschreibung:
- hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Energiedichte
- keine Gasentwicklung, auslaufsichere Konstruktion
- wiederaufladbar und 100% wartungsfrei 
- lange Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
- schnelle Aufladung, keine Gefahr 

Ultracell – eine gute preiswertige Alternative mit Qualität



UltraCell UL-Serie
| AGM System
| wartungsfrei, verschlossen, wiederaufladbar

Anwendugsbereich
| �Alarm- und Brandmeldeanlagen,  
Sicherheitsstromversorgung, Medizintechnik, Industrie

Art. Bez.	 Art. Nr.	 Spannung (V)	 Kapazität (Ah)	 VdS-Zulassung	 Masse (mm)	 Gewicht (kg) 	 Stecksystem
UL3.5-4	 2010858	 4	 3.5	 –	 90x34x59	 0,45	 Faston 4.8mm

UL1.3-6	 2010721	 6	 1.3	 –	 97x24x57.7	 0,29	 Faston 4.8mm

UL2.8-6	 2010860	 6	 2.8	 –	 66x33x97	 0,65	 Faston 4.8mm

UL3.4-6	 2010861	 6	 3.4	 –	 134x34x66	 0,65	 Faston 4.8mm

UL4.5-6	 2010862	 6	 4.5	 –	 70x47x101	 0,75	 Faston 4.8mm

UL5-6	 2010863	 6	 5	 –	 70x47x101	 0,85	 Faston 4.8mm

UL7-6	 2010864	 6	 7	 –	 151x34x94	 1,10	 Faston 4.8mm

UL12-6	 2010865	 6	 12	 –	 151x51x94	 1,62	 Faston 4.8mm

UL0.8-12	 2010866	 12	 0.8	 –	 96x25x62	 0,30	 JST-Stecker

UL1.3-12	 2010688	 12	 1.3	 Ja	 97x43x58	 0,57	 Faston 4.8mm

UL2.4-12	 2010689	 12	 2.4	 Ja	 178x35x66	 0,89	 Faston 4.8mm

UL2.9-12	 2010876	 12	 2.9	 –	 79x56x105	 1,10	 Faston 4.8mm

UL3.4-12	 2010690	 12	 3.4	 Ja	 134x67x66	 1,35	 Faston 4.8mm

UL4-12	 2010867	 12	 4	 –	 90x70x101	 1,40	 Faston 4.8mm

UL5-12	 2010869	 12	 5	 –	 90x70x101	 1,60	 Faston 4.8mm

UL7-12	 2010691	 12	 7	 Ja	 151x65x99	 2,05	 Faston 4.8mm

UL9-12	 2010692	 12	 9	 –	 151x65x99	 2,45	 Faston 6.3mm

UL12-12	 2010822	 12	 12	 Ja	 151x98x101	 3,60	 Faston 4.8mm

UL18-12	 2010823	 12	 18	 Ja	 181x77x167	 5,32	 M6

UL26-12	 2010871	 12	 26	 Ja	 166x175x125	 8,00	 M8

UL40-12	 2010872	 12	 40	 Ja	 197x165x170	 13,00	 M8

UL65-12	 2010873	 12	 65	 Ja	 348x167x178	 19,20	 M8
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